Liceo Scientifico - Linguistico — Scienze Umane - Artistico

«C. Colombo»n Marigliano
Progetto di alternanza scuola-lavoro a.s. 2018/2019

Classe 5Bs

Misure di Radon




Che cos’e il Radon?

Uaeles A3 Il Radon Rn e un gas inerte, inodore, incolore, e radioattivo, prodotto
Radium 226 °
O’ dell’uranio 238.

Il 222Rn e I'isotopo piv diffuso del radon. Esso ha tempo di
dimezzamento di 3.8 giorni, e decade emettendo alfa secondo la

seguente catena
Bismuth 214 218Po _)214Pb _)214Bi — 214Po N 210Pb

Lead 210

Il radon si trova in ogni terreno e roccia, sia pur in quantita molto
diverse in relazione alle caratteristiche del terreno

yur house thru

undation cracks

pther openings.

| meccanismi che permettono al radon di penetrare nei luoghi chiusi dor T M- atu il’;if,:g',';‘;*t‘:;;‘:
sono la differenza di concentrazione (diffusione) e la piccola ‘ ,
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depressione che esiste tra I'interno degli edifici ed il suolo, dovuta alla g Radon cracks in the wall

differenza di temperatura tra I'interno (piuv caldo) dell’edificio e
I'esterno (piu freddo).

* in the well water
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Effetti sulla salute legati al Radon

Il radon e i suoi “figli” possono generare un danno al DNA dei tessuti
polmonari a causa dell’energia rilasciata dalle particelle alfa emesse

nel decadimento.

Maggiore e la quantita di radon e dei suoi “figli” inalata, maggiore e il
rischio che qualche danno non venga riparato e che si trasformi in

tumore

Die zweithiufigste Ursache fiir Lungenkrebs

Il radon ¢ inquadrato al secondo posto, dopo il fumo,
come causa pe tumori polmonari.
(foto: Radon lica di Berna, CH).
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E importante sottolineare che il rischio & statisticamente significativo anche per esposizioni prolungate a
concentrazioni di radon medio-basse, che non superano 200 Bg/m3 che sono abbastanza comuni sul

territorio nazionale.



Il percorso Asl

La sensibilizzazione sul tema della radioattivita ambientale soprattutto del Radon e dei rischi a
esso connessi in ambienti confinati riveste una grande importanza.
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Le misure di Radon

Per effettuare le misure di concentrazione di Radon nei locali della scuola sono stati utilizzati dei
rivelatori detti camere ad elettrete. L'eletirete € un disco di Teflon che mantiene un potenziale
elettrostatico stabile; quando e posto in una camera contenente un certo volume di aria raccoglie
gli ioni prodotti dalle particelle alfa di decadimento del Radon e dei suoi discendenti, per cui il suo
potenziale si riduce in maniera proporzionale all'attivita presente nella camera. Misurando con un
apposito lettore la perdita di potenziale in un certo intervallo di tempo ed utilizzando appropriati
fattori di calibrazione si determina [I'atfivita specifica di Radon nella camera e quindi
nell’ambiente.

V-V
CF-D

e A attivita specifica in pCi/l

e (CF fattore di calibrazione

e BG fondo ambientale
e D giorni di esposizione

A BG




Risultati e conclusioni
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Le misure sono state effettuate, sullimpronta di quanto gia fatto dalla precedente 5Bs nell’a.s.
2017/2018, realizzando cioeé due esposizioni successive su aule e locali distribuiti su tutti i piani della
scuola. Per I'a.s. corrente non sono stati riscontrati valori al di sopra del limite dei 500 Bgq/ma3.



