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GPU server

Per applicazioni ML/DL si ricorre a �GPU server�.

Tipico setup prevede:

� Storage per i dataset (Requirement: capiente, esterno)

� Storage per Training set (Requirement: veloce)

� N �GPU (Requirement: supportare virtualizzazione)

� K �CPU cores + RAM (the more, the better; per Hypervisor, VMs)

� 2� SSD per OS, Network card etc.

Discussioni interne su pro e cons di due soluzioni alternative:

� Chassis unico con hw quanto basta a �nire il budget

pro: si comprano piú componenti; cons: minore ridondanza

� Due chassis uguali

pro: ridondanza; cons: maggior costo



Situazione corrente

Dopo aver valutato alcune soluzioni di massima siamo a:

� Budget: � 40 Keur

� Chassis unico vs doppio ¡! unico, con slot di espansione

� Storage interno: almeno 2� dischi NVMe da � 12TB

� GPU: NVIDIA Tesla T4 (almeno 4)

� CPU: preferenza AMD

Indagine su mercato elettronico non presenta soluzioni adeguate (no GPU server)

Richieste soluzioni ad almeno tre fornitori CNAF, uno dei quali ha seguito meglio
le richieste fornendo diverse soluzioni e rispondendo per chiarimenti e variazioni.



O�erta considerata

Nr. 1 SYS-6049GP-TRT (cfr.https://bit.ly/3bmVUeW)
Nr. 2 CPU Intel Xeon 5218 16C/32T 2.3G 22M 10.4GT 2UPI 125W
TDP
Nr. 12 x 32GB DDR4-2933 2RX4 LP ECC RDIMM (tot. 384 GB)
Nr. 4 x GPU NVIDIA Tesla T4 16GB GDDR6 PCIe 3.0
Passive Cooling, Single Slot, 70W (max installabili: 20 )
Nr. 2 SSD Micron 9300 MAX 12.8TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2
15mm
Nr. 2 SSD Intel D3-S4510 240GB, SATA 6Gb/s, 3D, TLC 2.5",
7.0mm, up to 2DWPD
Nr. 1 Kit NVMe per 8 dischi
Nr. 1 Scheda RAID S3008L-L8I, 8 internal ports 12Gb/s PCI-E
3.0, RAID 0,1,10 con cavo SAS interno
Nr. 1 Scheda Dual port SFP+ 10GbE con connettori SFP+
Nr. 2 Transceiver SFP+ 10Gbps
€ 222222222666666666'''''''''444444444555555555000000000,,,,,,,,,000000000000000000 +++++++++ iiiiiiiiivvvvvvvvvaaaaaaaaa ========= 333333333222222222222222222000000000888888888,,,,,,,,,000000000000000000



Opzioni:
Nr. 1 Mellanox MCX555A-ECAT, scheda PCI-E In�niBand EDR: € 800,00
Nr. 1 GPU NVIDIA Tesla T4 16GB GDDR6 PCIe 3.0� Passive Cooling, Single
Slot, 70W ( In totale max. 20 GPU di tipo Tesla T4 ): € 2'250,00
Nr. 1 SSD Micron 9300 MAX 12.8TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 15mm
aggiuntivo ( In totale max. 8 SSD di tipo NVMe ): € 3'250,00

Esempio di aggiunte possibili

� Aggiungendo 2 GPU e il controller in�niband:

(26450 + 2 * 2250 + 800) * 1.22 = 38735.0

� + 1 NVMe + 1 GPU + controller in�niband:

(26450 + 3250 + 800 + 2250) * 1.22 = 39955.0

� + 3 x GPU:

(26450 + 3 * 2250) * 1.22 = 40504.0



Considerazioni e Next Steps

� Single Motherboard  SPOF!

¡ Assistenza Next Business Day

¡ Possiamo considerare questo sistema come R&D (no HS)

� E se si rompe durante un evento? (Scuola, corso etc.)

¡ Goal: essere in grado di impiegare via Cloud GPU server di altre sedi



Altre considerazioni

� CPU: aggiungendo nuovo HW (nuove CPU) facilmente si tratta di modelli
di�erenti ! limiti alle possibilità di live migration

� GPU: possibile provare altri modelli di GPU

¡ es. AMD: non compatibili con CUDA ma con Tensor�ow

¡ Virtualizzabili?

� Controller In�niband: al CNAF è in corso discussione per acquisto di storage
che incontri le richieste di diversi progetti; uno di questi è ML_INFN@CNAF.
È possibile che sia disponibile un collegamento a storage esterno via In�niband,
per cui è bene essere almeno predisposti.

Prossimi passi

Se non arrivano ulteriori proposte decisamente migliori si procede a inserire la
richiesta su mercato elettronico per procedere ad acquisto.
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