Assemblaggio cubi per test beam

® Per il prototipo 2019:
* 30 cubi nudi recevuti dalla cine
* Fasciatura fatta a firenze con vikuiti
* PD incollati a Firenze
* Fibre montate a Firenze da colleghi ciensi.
® Per prossimo test a SPS, covidl9, cioé nessun spostmento umano:
® Proposta (1):
* N cubi con fasciatura ma senza fibre mandati a Firenze
* Noi attacchiamo i PD (con package monolitico home-made)
* Ri-mandiamo i cubi in cina dove monteranno le fibre.
® Pro: facilita di spedizione (cubi senza fibre).
® Contro: non possiamo provare il sistema finito (PD+fibre),

® Dubbi: quando e come fare le saldature? direttamente al CERN? Niente test con muoni?
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Assemblaggio cubi per test beam (2)

Proposta (2)

* Aspettiamo che abbiano un cassetto completo.

* Ce lo facciamo mandare, incolliamo i PD tramite i fori dietro al cassetto.

* Saldiamo i cavi dietro al cassetto e testiamo tutto con MIP a Firenze. Rispediamo il cassetto
in Cina

Pro: test a Firenze del sistema completo

Contro: spedizioni complicate

Domande: gli mandiamo in dietro anche |'elettronica?

Proposta (3)

* Montano e testano tutto i Cinesi.

* Noi inviamo i PD e l'elettronica, istruzioni scritte e video.

Pro: nesuna spedizione di LYSO

Contro: non abbiamo il controllo su niente, i test vanno fatti da remoto, le itruzioni per Ioro‘
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devono essere molto dettagliate ecc ecc



Altre domande per loro e noi

® Quanti cubi vogliamo assemblare con i PD per il test beam? Se dobbiamo lavorare su un solo
cassetto:

* 10 tutti su una fila, u “rettangolo” 3*10, 3*20 , ..
® Usiamo il package monolitico fatto in casa?
® Come lo attacchiamo sul cubo?
* | colleghi cinesi vogliono riusare i cubi per il volo.
* Gli chiediamo di “sacrificarne” una decina di cubi e si usa la colla?
* Usiamo il silicone e poi proviamo a rimuovere i PD senza rompere nulla?
® Facciamo subito una richiesta di qualche cubo (almeno 3*3 = 9) da tenere a Firenze per iniziare
prove di incollaggio, MIP ecc ecc?
* Sarebbe importante avere cubi gia fasciati da loro per rispettare le condizioni del test beam e
fare misure del livello del segnale atteso.

® Meccanica: stiamo aspettando feedback da loro, gli si vuole fare qualche domanda precisa? ‘
3|




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3

