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Running Cores
Ultimi 2 mesi

10.5K

8 K

2.5 K

T1_IT_CNAF ( Totale )

Estensione Marconi A2

Efficienza di CPU

80%
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Richiesta di abilitazione FTS Archive Monitoring

Questa è una necessità di CMS, era già 
presente in PhedEx e il management di CMS 
ha negoziato che fosse mantenuta anche con la 
transizione a RUCIO

Rinunciare a questa funzionalità significherebbe 
delegare al sito la responsabilità per la data 
archiving

Ultima NOTA: ATLAS ad oggi la sta usando 
SOLO al T0. Il piano è di abilitare anche ai T1 

- Con l’implementazione a livello di FTS 
questa non è più una funzionalità “CMS 
specific”. Può essere usata da tutti!
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Logica di polling e timeout 

Polling time e logica

- Inizia a 10 sec e procede raddoppiando fino al raggiungimento di 10 minuti.
- 10 min è il max tra 2 intervalli. 
- Una volta raggiunti i 10 minuti, continua costantemente (ogni 10 mins )

Il trasferimento è dichiarato fallito se si raggiunge il timeout ( o se c’e’ qualche 
errore durante il polling )

- Il timeout è di una settimana ( nell’attuale configurazione ) 

Mihai Patrascoiu

NOTA Importante: l’utilità di questa fase di test è anche quella di dare feedback sui 
numeri e quindi “negoziarli” qualora necessario, vedi dopo
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Perchè è stato chiamato “TEST”

Come detto la features è essenziale per CMS. Quindi perchè è stato chiamato 
test?

Perchè FTS Archieve Monitoring è stato ampiamente testato su CTA (protocollo 
root), ma dobbiamo ancora eseguire test estensivi per accertarci delle prestazioni 
per SRM

- Anche se FTS Team non è preoccupato

Tra l’altro: Non essendoci molte scritture al momento, sembra anche un buon 
momento per fare tutti i controlli 
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Stato attuale @ CMS 

Da alcune settimane tutti i T1 di CMS hanno dato l’ok per abilitare la funzionalità di 
FTS

- Nessuno sta segnalando problemi

- https://fts3-cms.cern.ch:8449/fts3/ftsmon/#/job/4b9c0b9e-b2d3-11eb-8f90-fa163e36d89b
- https://fts3-cms.cern.ch:8449/fts3/ftsmon/#/job/f84ce000-b2fd-11eb-ae9a-fa163e36d89b
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Attività su Marconi100 : highlights dei “primi” passi

CMS ha preparato un playground dedicato dove possiamo lavorare all’integrazione di tutto il 
sistema

- Workflow submission -> WMAgent -> HTCondor Pool -> M100 (&& T1_IT_CNAF )

Cosa abbiamo messo in piedi nell’ultimo mese ( circa ) e cosa stiamo facendo:

In precedenza: [ CMSSW per PPC già disponibile in CMS, Singularity image no e Tom l’ha preparata e 
usata per la build di HTCondor. ]

- Un insieme di patches ( ma anche poche di fatto ) per il runtime environment di CMS
- Obiettivo essere multi arch compliant 
- Per esempio, utilizzo di `uname -m` per rimappare l’ambiente e il workflow a livello di singolo nodo di calcolo

- Fix/feature per HTCondor Requirements
- “'(TARGET.Arch == "ppc64le" || TARGET.Arch == "X86_64")'”

- Configurazione di glidein manuale, non usiamo CE. 
- + ma abbiamo meccanismo per far partire i glidein in modo automatico via Slurm (“meccanismo di pressione”) 

WN@M100 : al momento lavoriamo dentro singularity 
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Dove siamo arrivati

Riusciamo a girare workflow clonati dalla Produzione: Rel(ease)Val(idation) con 
D(ata)Q(uality)M(onitoring) con registrazione risultati in DBS

Zmumu → 100% di successo

Abbiamo fatto anche un piccolo “test di scala”
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Abbiamo usato un workflow 
complesso di 55 steps connessi 
mediante DAG

- (simulazione, digitizzazione, 
ricostruzione, Calibration, 
Merge ….) 

Al momento tutto girato al CINECA
- (senza nessuna 

ottimizzazione e quindi NON 
ottimale per alcuni steps 
come Merge)

Prossimo obiettivo: 
- gli step I/O intensive su 

CNAF 
- CPU intensive su CINECA

Failures


