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Overview risorse ATLAS
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Buone performance nelle operazioni di presa dati 

● accumulati 64.2 fb-1 (target LHC 2025: 120 fb-1)
● Peak Lumi 23.0x1033 cm-2s-1

● Pileup medio 𝜇=64 

ATLAS data taking 2025
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2025 2026
Schedules: 2025 e 2026
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Attività di data processing procedono regolarmente
- dominati da MC-full, MC-gen, MC-sim,  MC-reco, Group-Prod

Utilizzo risorse ATLAS (CPU)
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Utilizzo disco e tape in costante aumento
- variazione pendenza tape dovuta a presa dati + tape carousel model 

Periodiche cancellazioni 

DISK TAPE

Utilizzo risorse ATLAS (STORAGE)



Overview risorse INFN
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generalmente OK

HS23: media  154 kHS23,    
           max     429 kHS23

         pledge: 147 kHS23

Osservazioni:
- completa integrazione di Leonardo

- comporta alcuni periodi di drain per 
aggiornamenti, compensati 

- mean cpu corepower non costante 
(monitor cnaf è OK, andrebbe 
migliorato grafico ATLAS)

- recenti problemi con configurazione storage 
hanno avuto (lieve) impatto anche su attività 
farm (vedi slide successive)

Attività ATLAS al T1 (CPU)
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ARM
4 x Neoverse-N1 + 1 grace 
(~20 kHS23, in media 10% ATLAS 
pledge)

Full validation + utilizzo intenso da 
parte di ATLAS
(MC-sim, MC-reco, user-analysis, 
group-prod)

GPU
recenti sviluppo per uso più intensivo 
su GPU (offloading)
Group-analysis & MC-reco

Valutare se e come rendere 
disponibili GPU su risorse grid 
(opportunistic)

Attività ATLAS al T1: non solo CPU

ARM@CNAF GPUs world-wide
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Complessivamente buona performance dei Tier2

Attività ATLAS nei T2s (CPU)
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Osservazioni:

- Frascati:
- giugno 2025: aggiornamento infrastrutturale 

del centro di calcolo
- Milano:

- giugno 2025: sostituzione UPS 
- Napoli: 

- alcuni problemi di cooling (maggio 2025)
e lavori elettrici nel campus

- Roma: 
-   problemi di UPS da luglio 2024, → spegnimento completo del sito fino alla parziale riaccensione a 

novembre 2024
- potenza elettrica ridotta dell’UPS: utilizzo minimo di risorse di CPU ma disponibilità completa del disco, fino 

a metà giugno 2025 (installazione del nuovo quadro elettrico dedicato per il T2)
- altre 2 interruzioni importanti di elettricità e conseguente spegnimento del sito a partire da giugno, per 

completare la taratura e il setup della cabina elettrica

Attività ATLAS nei T2s (CPU) DETTAGLIO
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Complessivamente buona performance dei siti italiani 
(mitigato da overpledge da leonardo+vecchie macchine)

CPU performace (tutti i siti T1+T2s+T3s)
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T1 DISK

T1 TAPE

commenti:
recenti problemi con stage-out da tape: 
possibile connessione con dimensione e 
performance del buffer (under 
investigation)

T2s DISK

Utilizzo storage
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(dati agosto 2025) Occupato (PB) Allocato (PB) pledge 2025 (PB)

Frascati 3.7 4.1 4.1

Milano 2.8 3.3 3.3

Napoli 5.3 5.75 (extra-pledge Ibisco) 5.3

Roma 2.8 3.5 3

CNAF-DISK 15.4(+0.4 buffer) 16.7(+1.1 buffer) 16.7

CNAF-TAPE 47.2 50.5 50.5

Utilizzo storage



Richieste 2025
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CERN-RRB-2025-009

Richieste 2026 da RRB
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❏ Richieste calcolate rispetto al pledge del T1 ( non rispetto alle risorse effettive attualmente disponibili )
❏ Mantenuto lo stesso share per ATLAS-IT ( 9% )
❏ Obsolescenza e OverHead NON inclusi 
❏ Fattori di conversione : 100 €/TBn (disco), 8 €/HS23 (cpu), 8 €/TBn (tape)

ATLAS C-RSC recommended 2026

ATLAS 2026
pledge

Italy share
2026

ATLASIT 2026
pledge

Richieste
2026

Richieste
2026 (€)

ATLAS 2025
pledge

Italy share
2025

ATLASIT 2025
pledge

CPU T1 (HS23) 1802000 0,09 162180 15030 120240 1635000 0,09 147150

Disco T1 (TB) 199000 0,09 17910 1170 117000 186000 0,09 16740

Tape T1 (TB) 692000 0,09 62280 11790 94320 561000 0,09 50490

Totale (k€)
331560

Richieste T1
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❏ Fattori di conversione : 100 €/TBn (disco), 8 €/HS23 (cpu)
❏ Mantenuto lo stesso share ATLAS-IT ( 9% CPU e 7% disco )

ATLAS C-RSG recommended 2026

ATLAS 2026
pledge

Italy share
2026

ATLASIT 2026
pledge

ATLAS 2025
pledge

Italy share
2025

ATLASIT 2025
pledge

CPU T2 (HS23) 2202000 0,09 198180 1998000 0,09 179820

Disco T2 (TB) 243000 0,07 17010 227000 0,07 15890

Richieste T2 complessive
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CPU (HS23) Frascati Milano Napoli Roma1 Totale Pledged

CPU-teorico (pledge-locale) nei siti per il 
2025 (HS23) 43689 45085 50140 42528 181442 179820

CPU nei siti per il 2025 (HS23) 45439 41609 50933 41711 179692

Obsolescenza 2026 (HS23) 8440 0 0 14000 22440

Delta 2026 (HS23) 4590 4590 4590 4590 18360

Totale richieste 2026 (HS23) 13030 4590 4590 18590 40800

Totale CPU nei siti per il 2026 (HS23) 50029 46199 55523 46301 198052 198180

Previsione spesa (€) 104240 36720 36720 148720 326400

Richieste dettagliate T2 : CPU

delta2026=pledge2026-pledge2025
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DISCO (TBn) Frascati Milano Napoli Roma1 Totale Pledged

Disco-teorico (pledge-locale) nei siti per il 
2025 (TBn) 4076 3237 5503 2944 15760 15890

Totale disco nei siti per il 2025 (TBn) 4077 3334 5311 3033 15755

Obsolescenza 2026 (TBn) 561 850 500 0 1911

Delta 2026 (TBn) 280 280 280 280 1120

Totale richiesta 2026 (TBn) 841 1130 780 280 3031

Totale disco nei siti per il 2026 (TBn) 4357 3614 5591 3313 16875 17010

Previsione spesa (€) 84100 113000 78000 28000 303100

delta2026=pledge2026-pledge2025

Richieste dettagliate T2 : disco
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❏ Overheads  (su CSN1):
❏ quota server : 7% del totale CPU + disco 
❏ quota rete : 6% CPU + 5% disco 

❏ Fattori di conversione : 100 €/TBn (disco), 8 €/HS23 (cpu) 

Frascati Milano Napoli Roma1 Totale

Richiesta CPU (HS23) 13030 4590 4590 18590 40800
Spesa CPU (€) 104240 36720 36720 148720 326400
Richiesta DISCO (TBn) 841 1130 780 280 3031
Spesa DISCO (€) 84100 113000 78000 28000 303100
Totale (€) 188340 149720 114720 176720 629500
Overhead server 13183,8 10480,4 8030,4 12370,4 44065
Overhead rete 10459,4 7853,2 6103,2 10323,2 34739
Totale (overheads inclusi ) (€) 211983,2 168053,6 128853,6 199413,6 708304

Richieste finanziarie T2
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Proiezione obsolescenze CPU (HS06)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Frascati 10004 0 8440 0 32000 0
Milano 5880 0 0 14400 8400 0
Napoli 0 2667 0 0 72400 0
Roma 0 0 14000 8400 25600 0
totale 15884 2667 22440 22800 138400 0

Proiezione obsolescenze disco (TBn)

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Frascati 0 0 561 0 1800 2816 0 500
Milano 790 0 850 0 0 0 975 1154
Napoli 0 0 500 0 3500 0 0 0
Roma 800 0 0 0 873 0 975 1278
totale 1590 0 1911 0 6173 2816 1950 2932

Previsioni obsolescenze
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● n. 1 server per storage + 16 HD da 8 TB ciascuno: costo complessivo 23 keur

Motivazione:
L’acquisto di questo dispositivo è necessario per sostituire il server di storage 
attualmente in uso, ampiamente fuori garanzia e in obsolescenza.
 
Questo server di storage è necessario a Roma Tor Vergata per: 
● analisi dati di ATLAS (quark top e heavy flavour principalmente), 
● studio di performance del muon detector di ATLAS, 
● database di produzione dell'upgrade del sistema RPC

→ usare risorse remote al CNAF??

Richiesta aggiuntiva da gruppo Roma-2



Back-up
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Spese di missione inserite nei preventivi  su voce “CALCOLO” esplicitamente

https://web.infn.it/atlas/organigramma/

https://atlaspo.cern.ch/public/ATLASOrganisation/index.html?value=COMPUTING

carica (2025) nominativo (sez) kEUR

Resp. Nazionale Calc + Cond DB + 
VOMS

Rinaldi (BO) 11,5

computing training (BO) 4

SPOT Marcon (MI) 11

Missioni su calcolo  

https://web.infn.it/atlas/organigramma/
https://atlaspo.cern.ch/public/ATLASOrganisation/index.html?value=COMPUTING

